	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	备注

	一直播运营中心（4个直播间）

	1
	直播电脑
	CPU：Intel 酷睿i5 12400；内存：64GB ；硬盘：512GB+8TB；显卡：独立显卡 显存：＞12GB；有线网卡：1000Mbps以太网卡；数据接口 4×USB2.0，2×USB3.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口；视频接口 VGA，HDMI         网络接口 RJ45（网络接口）；21寸 宽屏液晶屏；有线鼠标键盘套件
	套
	4
	11600
	46400
	联想M4000q

	2
	直播摄像机
	传感器类型 Exmor R CMOS  传感器尺寸 （1/5.8）英寸 有效像素 229万 光学变焦 30倍 数字变焦 350倍 镜头特点 卡尔·蔡司（Vario Tessar）镜头 实际焦距 f=1.9-57mm 等效35mm焦距 动态模式：26.8-804mm（16:9）静态模式：26.8-804.0mm（16:9），32.8-984.0mm（4:3）大光圈 F1.8-F4.0 液晶屏类型 翻转屏 液晶屏尺寸 2.7英寸 液晶屏像素 23万像素 液晶屏描述  6:9模式，翻转角度：约270° 对焦方式 自动对焦，手动对焦 近对焦距离 约1cm-80cm 快门描述 自动快门速度：1/61/10000秒 标准快门速度：1/25-1/10000秒 低照明度 标准模式：6lux（1/25秒快门速度） Low Lux模式：3lux（1/25秒快门速度）白平衡 自动，预设（一键式，户外，室内） 曝光控制 逆光补偿：是（自动） 其它性能 支持人脸检测，笑脸快门，移动拍摄视频 录制格式 图片：JPEG  视频：AVCHD ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264 MP4：MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S：MPEG4-AVC/H264 动态影像 AVCHD模式：1920×1080/50p（PS），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP）
MP4模式：1280×720 25p XAVC S HD模式：1920×1080/50p，25p 静态影像 静态图像尺寸（动态模式） L：9.2M，16:9（4032×2272） S：2.1M，16:9（1920×1080） 静态图像尺寸（静态模式） L：9.2M，16:9（4032×2272），6.9M，4:3（3024×2272） S：2.1M，16:9（1920×1080），0.3M，4:3（640×480） 麦克风 内置 扬声器 支持 录音系统 支持杜比数字2声道 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道 支持MPEG-4 线性 PCM 2声道（48kHz/16bit）
	套
	4
	11000
	44000
	索尼HDR-CX405

	3
	直播推流切换台
	视频输入接口总数 4
输出接口总数 2
辅助输出接口总数 1
音频输入接口总数 2 x 3.5mm立体声小型插孔
HDMI视频输入 4路HDMI A类，可切换10bit HD。
以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、软件控制、软件更新及直接或网络控制面板连接。
计算机接口
1 x USB-C 3.1 Gen 1，可用于外接硬盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接。
	台
	4
	8000
	32000
	嘉视影QH1000

	4
	外置USB高清HDMI采集卡
	HDMI高清视频直播采集卡高清视频会议，usb免驱外置,色彩还原度高 极速审核
	套
	4
	800
	3200
	CJ280

	5
	高清云台摄像头
	360度全景云台 20倍光学变焦 1080P高清
	套
	4
	7800
	31200
	嘉视影ZB20S

	6
	摄像机三脚架
	广播摄影大三脚架
	套
	4
	2600
	10400
	沃尔夫冈961

	7
	声卡 + 麦克风套装
	声卡类型 外置型 采样频率 44.1K Hz-192K Hz 采样精度 24bit 信噪比   -100dB,A-加权 输出接口 Line Out(线性输出),耳机1,耳机2 支持系统:Windows XP, Vista (32 bit), and Mac OS X 频率响应:22Hz-22kHz(±0.1dB) 动态范围:100dB,A-加权 总谐波失真加噪声:＜0.0061%(-90dB) 交调失真:-87dB@1kHz 输入阻抗:Mic in:1.8KΩ 可调增益:39dB  麦克风换能方式：电容 指向性：心形 频响范围：40Hz-20kHz 灵敏度：11mV/Pa 输出阻抗：25Ω 大声压级：146dB SPL
	套
	4
	7400
	29600
	艾肯4NANO+BLUE 300

	8
	麦克风支架
	可升降多功能支架
	套
	4
	180
	720
	杰锐

	9
	线材配件
	USB,网线，音频线，电源线插板
	套
	4
	200
	800
	

	10
	LED 补光灯套餐
	18寸可调光变光，带遥控，220V电 双灯
	套
	4
	560
	2240
	杰锐

	11
	LED 常亮灯套餐
	嵌入式柔光灯电压： Ac220V 50/60Hz  功率：220W 色温：3200K 单灯+灯架+柔光箱
	套
	4
	1600
	6400
	杰锐

	12
	直播桌椅
	1.4米直播桌，2把椅子
	套
	4
	3500
	14000
	

	13
	直播全套设备
	10.8英寸平板电脑 内存8+128GB，12寸平板提词器、兼容手机，支持广角大屏。有线头戴式监听耳麦，兼容手机PC,20Hz-20KHz, 标称阻抗24Ω，灵敏度101DB，3.5mm插头，线长1.5米。电脑音箱，2.1声道，有源：220V/50Hz。
	套
	4
	9500
	38000
	华为

	14
	产品展示柜
	根据房间定做
	套
	4
	3200
	12800
	

	15
	背景墙
	电动6轴背景布
	项
	1
	4000
	4000
	神牛

	16
	射灯
	白色可调角度 9W暖白光 开孔95-100mm
	套
	4
	70
	280
	雷士

	17
	装修与布线
	房间装修,砌墙，吊顶，隔音，刷墙，灯光，通风处理，电源排插，强电，弱电管道预埋等
	套
	1
	18000
	18000
	

	小计
	
	
	
	
	
	294040
	

	二视觉运营（商品拍摄）中心和商品展示区

	1
	智能商品摄影棚
	120cm大型组装摄影棚8灯加亮版
	套
	6
	3500
	21000
	春影

	2
	产品展示柜
	根据学校要求样式定做。
	组
	6
	3200
	19200
	

	3
	单反相机
	3250万有效像素 双核CMOS 双核CMOS 45点十字对焦 WIFI，ISO感光度,静止图像拍摄：自动ISO（在ISO 100～25600之间自动设置）,白平衡模式自动、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输,场景模式：肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景；抗运动模糊,自拍；延时拍摄；遥控拍摄,高速连拍：使用取景器拍摄时高约10张/秒，使用实时显示拍摄时高约11张/秒。EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 单反镜头
	套
	6
	21000
	126000
	佳能(Canon)EOS 90D

	4
	摄影棚套装
	3灯套装3个155W灯泡+3个灯架+3个灯箱
	套
	1
	5200
	5200
	神牛

	5
	摄影背景墙
	电动6轴背景布
	项
	1
	4000
	4000
	神牛

	6
	储物格子矮柜
	根据学校要求样式定做。
	组
	1
	1600
	1600
	

	7
	摄影教学桌
	根据学校要求样式定做。
	套
	1
	1500
	1500
	

	8
	摄影教学凳
	根据学校要求样式定做。
	条
	4
	400
	1600
	

	9
	电池
	Mavic Air 2 / DJI Air 2S 智能飞行电池
	个
	4
	1400
	5600
	大疆

	10
	航拍无人机
	畅飞套装、 便携可折叠航拍无人机 4K高清 航拍飞行器
产品类型:四轴飞行器 旋转角速度:250°/s 升降速度:上升速度：4m/s 下降速度：3m/s 飞行速 运动档：19m/s 普通档：12m/s 三脚架模式：5m/s 飞行高度:5000m 飞行时间:34分钟 轴距:302mm 螺旋桨:静音快拆折叠桨 云台:三轴 可控转动范围:俯仰：-90°至 0°(默认设置)，-90°至 24°(扩展) 控制转速:100°/s 相机镜头:视角：84° 等效焦距：24 mm 光圈：f/2.8 对焦点：1 m 至无穷远 传感器:1/2英寸CMOS 像素:4800万 ISO范围 视频：100-6400万像素 照片(1200 万像素)：100-3200 (自动)，100-6400 (手动) 照片 (4800 万像素)：100-1600 (自动)，100-3200 (手动) 录像分辨率:4K Ultra HD:：3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K： 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD： 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR： 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR：2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR： 1920×1080 24/25/30 fps 拍摄模式:单张拍摄，多张连拍，自动包围曝光(AEB)，定时拍，智能拍照，HDR 全景，180° 全景，球形全景 文件格式:照片格式：JPEG/DNG 视频格式：MP4/MOV 电池:LiPo 3S 功耗:38W 特技功能:360°避障，ADS-B 图传系统:OcuSync 2.0，2.4 GHz/5.8 GHz
	套
	1
	15000
	15000
	DJI 大疆 御 Mavic Air 2

	11
	装修与布线
	房间装修,吊顶，刷墙，灯光，通风处理，电源排插，强电，弱电等
	套
	1
	18000
	18000
	

	小计
	
	
	
	
	
	218700
	

	三直播教学机房（图片，视频处理）

	1
	装修与布线
	房间装修,吊顶，刷墙，灯光，通风处理，电源排插，强电，弱电，防静电地板等
	套
	1
	36000
	36000
	120平方

	2
	教学一体机86寸
	屏幕尺寸（对角线）： 86英寸，液晶显示 LED 背光技术，屏幕比例：16:9
屏幕亮度： 400cd/m2，对比度： 4000：1
输入接口：5 路 HDMI,1 路 YPbPr/YCbCr，1 路 VGA ，1 路 AV+音频，1 路 TV，1 路 RS232，1 路 RJ45，2 路多媒体 USB ，输出接口： 1 路 AV 音视频，1 路耳机，1 路音频同轴，5 路触摸 USB 接口,1 路 HDMI,1 路 RS232
整机结构采用前拆式设计，使用者在不借助外部工具的情况下，可以容易的拆出触摸框 PCBA,便 于客户后续的维护
前置接口设计： 至少包括有 TV-AUDIO \TV-MIC \TV-USB\TVHDMI\ PC-USB \TOUCH-USB， 前置菜单按钮设计，有利于一体机教室黑板内嵌式安装要求
为保证声音效果，设备喇叭朝前设计（非遮挡隐藏）：输出功率≥2*10W
书写白板软件支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部 分文字，如中国（China）人口数 14 亿。达到即写即识别。
智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2 等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
支持多人同时书写和擦除，互不影响， 不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任 意部分的擦除
图形输入有多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通 过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形
资源访问有多种渠道，可以通过本地素材库快速添加资源到白板中，本地素材库按学科分类，便于老师使用，也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中，同时可以点击云资源，到云端找到所需的 资源，云端资源既能按年级、学科、版本、章节同步筛选，也能按知识点分类筛选。 
	台
	1
	34000
	34000
	创维

	3
	数位讲台
	多媒体中控讲台
	套
	1
	5000
	5000
	亿鑫

	4
	学生拼接式桌椅
	定制钢架结构电脑桌，桌面25mm厚三聚氰胺耐磨耐高温饰面板，面板下配走线槽隐藏走线，钢架卡扣连接，管壁厚度1.0，静电喷塑防锈处理，稳固耐用。规格：不低于600mm*1000mm。采用艺术拼接式布局具体根据学校要求样式定做。
	套
	50
	1800
	90000
	亿鑫

	5
	电脑
	CPU：Intel 酷睿i5 12400；内存：64GB ；硬盘：512GB+8TB；显卡：独立显卡 显存：＞8GB；有线网卡：1000Mbps以太网卡；数据接口 4×USB2.0，2×USB3.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口；视频接口 VGA，HDMI         网络接口 RJ45（网络接口）；21寸 宽屏液晶屏；有线鼠标键盘套件
	台
	51
	11600
	591600
	联想M4000q

	6
	服务器机柜
	类型:服务器机柜 24U 冷轧钢板
	台
	1
	1600
	1600
	亿鑫

	7
	服务器
	处理器： 英特尔银牌4210R*1颗（10核心）+单电及以上 内存：16GB以上 硬盘： 1TB  7. 2K  RPM  SATA扩展性：不少于4块 3.5英寸热插拔SAS, SATA, SSD硬盘；RAID卡：可配置RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术，支持不低于1GB高速缓存；集成双端口Broadcom千兆网卡，带故障切换和负载均衡功能，支持TOE，iSCSI启动；PCIe插槽：2个PCIe 3.0；5 个USB（2个USB 3.0，3个USB 2.0）；1个DVD-RW驱动器
	台
	1
	28000
	28000
	戴尔R440

	8
	同步教学管理软件
	全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10（32位、64位）操作系统。
屏幕广播：教师直接调用各类多媒体教学资源，同步广播给学生，丰富课堂教学内容。高帧率兼容，支持无延时广播、支持Direct3D、DirectDraw、OpenGL、高清视频、游戏等高帧率的应用程序画面流畅无延时广播。
学生演示：教师随时指定某个学生，将其答题或演示过程同步广播给其他学生，开展示范教学。
随堂小考：不用在黑板书写，老师实时了解所有学生的解答结果， 并立即生成统计结果。
答题卡考试：直接调用任何格式的文档、图片作为考试内容， 只需简单编辑答题卡即可进行小测验。
共享白板：教师与全体或指定的学生共同完成一项学习任务，如：解题、绘画等，学生可以手写，也可书面答题后拍照提交。
抢答竞赛：文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材，学生通过点击即可完成举手和抢答过程， 真正调动课堂气氛。
分组教学：教师快速将学生分成若干小组，并针对不同主题推送教学资料，小组成员之间可以通过文字、图片、语音等方式讨论并完成学习任务。
多格式兼容，支持富媒体播放：支持MPEG/VCD/QuickTime/ DVD/AVI /Real / Windows Media等常见的音视频媒体文件，同步播放清晰无损耗。
教师可启动屏幕广播教学,将教师机的屏幕广播给所有学生机,教师所做的每一步操作画面都实时显示到学生机，学生可在电脑上软件进行举手提问，教师机可以在电脑上直接回答问题，教师机可以时实监控显示每一台学生电脑桌面，方便指导教学。
	套
	1
	12000
	12000
	极域

	9
	电商直播实训软件
	
电商直播仿真平台系统采用B/S架构设计，不需要安装客户端，通过浏览器访问，可支持基于校园网的应用，同时支持PC端与手机APP端（Android ,iOS），可实现功能为观众观看直播、短视频、购买商品等，用户注册认证后可开通店铺，上传短视频，开通主播功能进行直播，商城模块发布商品。
后台功能: 用户分组管理、商城管理、直播管理、短视频管理、审核管理、交易管理、评价管理、投票管理、等级管理、推广广告、实训评分管理等。学生实训功能：支持学生以PC端直播和手机APP直播，有从模拟注册平台账户到完善资料认证、短视频上传、直播、开通小店上传产品、短视频推广分享、短视频评论、短视频点赞、产品销售、观看直播、产品购买、物流发货、订单管理、退货管理等，共计30个以上的实训任务；教师管理功能：系统具有良好的数据分析功能，能通过监测学生的实训数据，以表格的形式直观的反应出学生的成绩。支持个人信息管理、学生用户管理、对学生实训结果评分和写评语评价、实训结果分析等功能。
	套
	1
	198000
	98000
	群卓

	10
	电商直播营销推广与大数据服务
	电商直播营销推广与大数据服务:主要功能是提供网络营销推广实训与数据分析实训，数据分析可以做账号数据分析、商品数据分析、直播数据分析等，通过数据分析知道产品或是视频为什么涨粉和不涨粉，什么东西卖得火，为什么热门和不热门，商品的主流消费者人群面貌是怎样的，检测出账号出现的问题，及时做出调整，便于更加地营销方案。
提供京东快车、淘宝直通车、百度营销、星网大数据、360搜索推广、飞爪数据等营销推广平台账号与密码。
提供基于淘宝和抖音直播数据平台的数据统计指标示例。提供5种商品大数据市场调研文本是根据商品相关数据指标、不同平台直播间实时趋势，采集多个指标数据形成的数据报表，以便于完成直播策划（商品选品，内容策划，脚本策划）。
可以通过各平台的统计数据报表进行商品销售分析以便于商品营销推广的优化，还可以通过报表进行直播效果分析，便于直播二次传播与直播策略优化。
	套
	1
	198000
	198000
	群卓
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	电商直播实训教学资源
	电商直播实训软件教学视频。
直播基础操作、粉丝/客户运营、直播间数据分析、引流教程PPT与视频。拍照与美工、手机短视频拍摄技巧教程，短视频配音教程，短视频剪辑教程。
提供百度营销推广、360搜索推广、京东快车推广、淘宝直通车推广共4种营销推广平台的使用教学视频。
通过抖音淘宝综合大数据进行商品选品的教学PPT。
通过京东快车、星网大数据、淘宝直通车与百度营销观星盘行业流量洞察来进行宣传素材搜集、热点话题捕捉、直播内容规划与定位的教学视频。
	套
	1
	134000
	134000
	群卓

	12
	新媒体营销实训平台
	1、系统采用B/S架构，支持最新的HTML5标准，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。 2、学生端可以进行注册认证，参加实训实战与考试，教学视频，音频，文件学习查看。 3、教师端可以查看学生实训结果进行评分与评价，查看学生考试结果。允许多教师同时使用，分班管理。 4、管理端可对竞赛考试试题进行编辑，考试时间可设置，总分数可设置。实训实战任务进行编辑发布，对教学视频进行编辑。对学生账号，老师账号进行管理。 5、支持200用户同时并发、一键审阅、用户中途退出成绩评定、前后台自定义、学生PC和手机端都可以参加实训与学习培训。 6、系统包含管理端、教师端、学生端三部分。支持学生、教师使用不同的身份登录软件，不同的身份具有不同的操作权限。 7、系统后台包含功能，有用户管理、角色管理、试题管理、订制试卷、成绩管理、任务管理、学习管理、学生交流管理、个性化信息管理等。 8、用户管理可根据班级对学生进行管理维护，管理学生显示学生列表页面，显示增删查改等功能。 9、查看实训任务显示实训目标、背景资料、实训要求、实训步骤图文并茂显示任务详情。 10、系统内置实训评分标准和参考样例，教师在进行实训评分时可以参考样例进行对比分析,对实训结果进行评分和点评指导； 11、内置资源库模块，资源分为视频资源，音频资源，文件资源。浏览器中直接播放视频，音频。文件以PDF文件直接显示。 12、后台管理点击视频培训，有实训教学视频，老师可以上传教学视频资源供学生学习。点击音频培训，有实训教学音频，老师可以上传教学音频资源。点击文件培训，有实训教学文件，老师可以上传教学文件资源。 13、学习视频与音频显示文件名与播放时长，后台可以设置学习分值，学生学习后会有学习分。 14、学生可上传文件有word,ppt格式，浏览器中以PDF文件直接显示。 15、试卷管理：可以编辑在线考试试卷，有填空题，判断题，单选题，多选题，问答题，老师可以出题并编辑标准答案与每道题的分值，设置考试时间。学生考试时系统会自动判断学生答题正确或错误并自动打分。 16、实训任务管理，老师可以自己编辑上传实训任务标题，实训要求，实训步骤图文。学生在前台点击实训任务，可以看到实训标题，实训要求与内容，学生完成实训提交后老师要以点评。 17、统计，显示学生年度学习分统计，学习内容。 SAAS版系统功能参数 1、搜索引擎优化SEO营销模块：通过企业建站让各搜索引擎收录，优化关键词排名进行产品营销，品牌营销等。让学生学习训练SEO技能。提供PC+手机二合一的营销型中文站，支持HTML静态化网页，搜索引擎优化完美适应PC、手机和平板； 2、智能商机发布模块：智能商机发布模块支持智能识别行业发布，学生可以通过后台设定关键词，系统自动链接搜索引擎搜索库，通过产品曝光，给企业基础站点进行引流。 ①后台通过内容生成，利用优质资源站点以及SEO反向解析目录技术形式，学生通过实训可以帮助企业在百度、搜狗、360等主流搜索引擎获取海量长尾关键词的排名。访客通过落地页的内容点击能直达官网，形成官网引流。 ②依托B2B平台的企业店铺，学生能够快速发布用户产品信息和企业信息。 3、短视频营销模块：新媒体营销模块是通过不同APP联动，在新媒体平台进行短视频营销。 通过实时监控关键词热搜话题，为智能生成短视频标题提供素材。 4、软文营销模块：软文营销是通过特定的概念诉求、以摆事实讲道理的方式使消费者走进企业设定的”思维圈“，以强有力的针对性心理攻击迅速实现产品销售的文字模式。 ①通过案例的方式让学生了解什么是软文，学会软文写作的技巧，知道软文营销标题拟定的要点，以及各类型软文的实际应用。通过掌握网络软文的特点，学生能熟练的编辑各种类型的软文文案，再通过不同类型的媒体平台进行软文发布。 ②软文发布：发到软文到搜狐网、新浪号、百度号、腾迅号等网络平台。 5、直播营销：对比分析抖音、快手、西瓜、小红书、百家号、企鹅号的平台风格和用户特点，熟知各平台的优缺点。根据企业定位、产品特点、目标用户、 预算，选择合适的直播平台。根据要求定位和规划方案，制定内容运营计划。根据内容运营目标和内容主题，策划内容，制定内容排期规划表，进行人员分工和任务分配。能根据行业特点，及时追踪舆情热点或巧用重大节日话题，在时间节点内高效完成事件策划与直播营销过程。 6、付费推广营销模块：通过付费推广进行营销，包含有搜索引擎付费推广，直播付费推广，商城直通车付费推广，网络固定广告等。
	套
	1
	188000
	188000
	群卓

	13
	48口千兆网络交换机
	可堆叠，48个10/100/1000Mbps Mbps端口，4个1000BASE-X千兆 SFP端口，包转发：78Mpps，背板带宽：432Gbps，交换方式：存储-转发，支持VLAN、QOS、组播管理、网络管理及安全管理。
	套
	1
	9500
	9500
	华为S1730S-S48T4X-A1

	14
	8口交换机
	8个10/100/1000Mbps Mbps端口，2个千兆 SFP端口，包转发：14.88Mpps。
	台
	1
	760
	760
	华为

	15
	空调
	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 空调匹数：大3.0P 变频/定频：变频 能效等级：三级能效 制冷功率：2500W
	台
	1
	9600
	9600
	海尔
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